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Applikationsbeschreibung

allgemein

Die Ziele fur die Entwicklung von SYMBOLICA waren und sind einerseits
Strukturierung und andererseits  Auswertbarkeit und  Weiterverwend-
barkeit/Zusatznutzen von bestehenden Zeichnungen.

Grundlegend ergeben sich Schwierigkeiten bei Ubergabe von technischen Planen
durch folgende Aspekte:

@ unterschiedliche Birostandards zwischen Zeichnungserstellern und -nutzern

@ unterschiedliche CAD-Systeme zwischen Datenlieferant und -empféanger

@ unterschiedliche Zusatzapplikationen/-tools

@ geringer Ausbildungsstand der CAD-Mitarbeiter

@ veraltete Daten, damals durch geringere Machtigkeit von CAD-Software weniger

Strukturiert

Zusatznutzen in Zeichnungen ergeben sich an allen Stellen, die mehr als nur die
Ausgabe am Blatt Papier nutzen:

@ Automatisierbare Ausgabe Stiicklisten, darauf aufbauend auch:

@ Kostenrechnungen, Materialauswertungen, ...

@ Produktionssteuerung (CNC, Bestellwesen, ..)

@ Ausgaben fur Dokumentenverwaltung

@ Gebaudeverwaltung/Facility Management
SYMBOLICA ist ein Produkt von Ingenieur Studio HOLLAUS, welches basierend

auf AutoCAD (Version 2010 bzw. 2012) Entwickler und Lizenzgeber der Software
ist.

SYMBOLICA Handbuch © 2002-2013 by Ingenieur Studio HOLLAUS
Rev 2013-03-08 Seite 2 von 20 Ing. Alfred NESWADBA




Lizenzgeber

Ingenieur Studio HOLLAUS
Dipl.-Ing. Martin Hollaus
A-3100 St.Pélten, Brandstromgasse 10

www.hollaus.at / office@hollaus.at

Nutzungsbestimmungen

Die Nutzungsbestimmungen sind ersichtlich aus dem der Software beiliegenden
Lizenzbestimmung.

Wenn der Lizenznehmer die Lizenz zur Nutzung von der Firma OMV AG erhalten
hat, ist die Nutzung beschrankt auf die Bearbeitung von Zeichnungen, deren
Erstellung/Bearbeitung von der OMV beauftragt wurden.
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Installation

Installation

Berechtigung/Login

@ Fir die Installation ist es notwendig, dass AutoCAD Version 2010 oder 2012 installiert
und ausfiihrbar ist, des weiteren sollten Sie mit dem Login-Namen am Betriebssystem
angemeldet sein, welches Administrator oder Hauptbenutzerrechnet hat.

Deinstallation voriger Versionen

@ Wenn Vorgangerversionen (zu AutoCAD 2002 bis 2005) installiert sind, dann kénnen
diese bestehen bleiben.

@ Um diese doch zu deinstallieren, starten Sie die Deinstallation tUber
Windows =2»Systemsteuerung =»Software das Produkt ISH_Loader. Danach kénnen Sie
folgende Verzeichnisse l6schen (Verzeichnisangaben, wenn Sie mit Vorgabeoptionen
installiert haben:
C:\Programme\lISHAcadAppsBase (bei deutscher Version von Windows:)
C:\Program Files\ISHAcadAppsBase (bei englischer Version von Windows)

WICHTIG: wenn Sie Daten innerhalb dieser Verzeichnisse veréandert haben, dann sollten Sie
vor Deinstallation eine Sicherung anfertigen.

Installation

@ In Windows-Explorer wechseln Sie bitte in das Verzeichnis, in welchem die temporéren
Installationsdateien angelegt sind (entzipt)

Im folgenden wird das Verzeichnis ‘C:\Temp\SymbolicaSetup’ angenommen, das Verzeichnis
kann sich von lhrem Temporéarverzeichnis unterscheiden.

WICHTIG: es ist erforderlich, dass dieser Temporéarordner auf einem lokalen (Harddisk)-ordner
liegt, da das Starten aus einem Netzwerklaufwerk méglicherweise zu Berechtigungsfehlern
fuhren kann.

@ In dem Temporarordner finden Sie ein Unterverzeichnis mit dem Namen
ISH_AcConfNET’, starten Sie darin das Installations-/Updatetool ISH_AcConfNET.exe

Adresse I..j CATEMPY SymbolicaSetupl1SH_AcConfNET

Crdner X | _Mame & |

=] _J Arbeitsplatz ;I FSOFCS i
S 35-Diskette (A1) I_.H_Hw_-._._-nI'JET.»:_.-._»: .
[ S WIN_XP (C:) I5H_AcConfRET . exe . config

[ Civil 30 Projects (=151 _AcConfiET. poo

=]
| Dokumente und Einstellungen “AISH—ACCUHFNET'SIH

B v R AT s
120 Prograrmme _AcConi wehost.exe

I5) RECYCLER @ISH_AcConFNET.vshost.axe.c...
|5 System Yolume Information (] 15H_AcConfNET anl
B 3 TEMP [£)15H_accorntz.di
El I3 Symbolicasetup ISHf-QCCUnan-Ddb
53 15H_AcCanfET ] 1sH_accomn17.xml

h
) 1SH_BlockiZalcatt 5 15H_UpdateParam. cfg
- - [ rsHMasccaninn Al

@ Der Dialog fur Setup wird damit gestartet:
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% ISH_AcConfNET

=10
| Basic-Options = | |Basic-Dptions ‘
& Select Language |5'3|'30t Language "
B Create |5H-ApplicationsDirectary |C:\Programme\lSHAcad&ppsBaseNET ” = ” start |
.

Install Basictdadules fram |C:\TEMP\Symbo\icaSetup ” = |

start
&= |5H-BasicPrograms nat installed pet

Select first the language for this installation-dialog.

Then zelect the destination-directary, inta which the |SH-Applications have to be installed [default: 'C:%\Program Files\ SHACad&ppsBaseMNET') and
press 'start' in the zame line on the rght side

After that you have to make a basic-install, for that select the directory where to copy basic-programs from and press ‘start’. That creates the necessary
directaries and copy the files from given source directory.

Having done all that should switch all icons to green, showing that everything was done well,
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@ Zuerst wéahlen Sie bitte die Sprache der Benutzerfihrung dieses Programms

@ ISH-Applikationsverzeichnis anlegen

Dieses ist das Verzeichnis, in welchem die ISH-Applikationen/-module zu installieren sind, die
vordefinierten Verzeichnisse sind:

C:\Programme\ISHAcadAppsBaseNET (bei deutschen Versionen von Windows)
C:\Program Files\ISHAcadAppsBaseNET (bei englischen Versionen von Windows)

Wenn Sie ein anderes Verzeichnis auswahlen wollen, klicken Sie auf 'Verzeichnis wahlen'-
Button, um ein anderes Zielverzeichnis zu bestimmen.

Klicken Sie auf ‘start’ (gleiche Zeile rechts), um das Verzeichnis fur die ndchsten Schritte zu
erstellen.

@ Installation Basis-Module

Nach Anlegen des Zielordners driicken sie auf 'start' eine Zeile darunter, damit werden
Basismodule (und —Verzeichnisse) angelegt und registriert.

@ Abschluss Basisinstallation

Nach Beendigung der oben beschriebenen Schritte miissen alle Icons grun dargestellt sein,
dieses dient als Bestatigung, dass die Basisinstallation korrekt durchgefiihrt wurde.

i ISH_AcConfNET

=101 ]
| Basic-Options & | |Ba3|c-Elpt|0ns |
Install [SH-4pplications & Select Language | English = |
Configuie AutaCAD &4 Create ISH-AppiicationsDirsctory [E\ProgrammeISHACadA ppsBaseNET =] start |
& Install BasicModules fram |C;\TEMP\Symbo\icaSetup ” = ‘
start
é I1SH-BasicPrograms already installed

@ |Installation ISH-Applikationen/-module

Wechseln Sie auf der linken Seite zu ‘ISH-Applikationen’ zum nachsten Installationsschritt (der
Inhalt Ihres Dialogs kann sich von dem Screenshot unterscheiden).
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-loix]

| B asic-Options & | ||nsla\| additional ISH-Applications and -maodules ‘

Install ISH-Appli & Source-Directory [where ta copy from) |C-\TEMP\3}'F“|JU“EGSE[UD ” = |

Configure AutoCal todules/Applications to install (SourceDin)
[y] CATEMP.SymbalicaSetuptlSH_Block CalcAtt %]
[v] CATEMPASpmbolicaSetuphl SH_BlockDeflpdate ?
[w] CATEMPSpmbalicaSetuphl SH_LaperStiuktuDialog L— |
[w] C:ATERMPASymbolicaSetuptl SH_R eferencedattibutes

[w] CATEMPYSymbolicaSetuptlSH_Textlesbar start
[yl CATEMPSymbolicaSetupsSymbolicaMET

\Within this dialog vou install I1SH-Applications/-modules. To run this installation it iz neceszary to have completed the basic-installation. ;I
In the topmost line select the directory where to copy 15H-4pplications/-modules from, this directory does not have to be the same as the
destination-directary defined in dialog 'Basic Options’

After having zelected the source-directory you get a list of available 15H-Applications/modules, within that list you can select/unselect what modules
wou want ta install. Then click an 'start’ to beginn the installation.

Driicken Sie auf 'start’, um die Module im Zielverzeichnis zu installieren/registrieren, unter
normalen Umstanden ist es nicht erforderlich, Module zu aktivieren oder zu deaktivieren).

@ AutoCAD einrichten

Wechseln Sie auf der nachsten Seite zu 'AutoCAD einrichten'. In diesem Bereich werden in
AutoCAD alle notwendigen Voreinstellungen gesetzt, Menis geladen und Module bei Bedarf
registriert.

Dazu ist es erforderlich, dass Sie AutoCAD 2010 bzw AutoCAD 2012 starten und das
gewulnschte Profil eingestellt ist, in dem die ISH-Applikationen/-module aktiviert werden sollen.

7 1SH_AcConfNET =10l1x|
| B agic-Options & | ‘ Frepare AutoCAD to load all 15H-Applications, their modules and menues |

Install ISH-Applications % Pleaze start AutaCAD with that profile, inta which the 1SH-Applications should be loaded, then click on "start!
| Carfigure AutoCAD | 15H-#pplications to load

Internet-Lipdate

EE

stort

@ ISH-Applikationen zum Laden

Nach dem Start von AutoCAD klicken Sie auf ‘start’ in der ersten Zeile, Sie erhalten daraufhin
eine Liste von Programmen, die in diesem AutoCAD-Profil zu aktivieren sind.

H = 15H_acConfNET =10l x|
| Basic-Options & | | Prepare AutoCAD to load all |5H-Applications, their modules and menues ‘

Install ISH-Applications & Please stan AutaCAD with that profile, into which the |SH-Applications should be loaded, then click on 'start!
Carfigure AutoCAD 15H-4pplications to load

lwl C:AProgrammetl SHAcadAppsB azeME TWSH_BlockCalcdt
niermet-pdate Il CWPragramme’|SHACadsppsE azeME THSH_BlockDefpdate

vl C:A\Programme’lSHACcadAppsB azeME THSH_LaverStrukturDialog

[l C:ProgrammetSHACadAppsE aseME TUWSH_Referencedbtributes

[l C:ProgrammetSHACadAppsBaseMETUWSH_Textleshar start
[l C:M\ProgrammetSHACadApPpsE aseME TASymbolicaMET

EE

| Y S S I R |

Klicken Sie auf ‘start’ rechts neben der Liste der installierbaren ISH-Applikationen/-module.
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AutoCAD ladt alle (gewiinschten) Meniis, danach ist die Installation abgeschlossen. Sie kdnnen
ISH_AcConf.exe und AutoCAD beenden und das Temporarinstallationverzeichnis léschen.

WICHTIG: wenn Sie neue Module installieren, kann beim nachsten AutoCAD-Start eine
Autorisierung abgefragt werden. Erzeugen Sie von diesem Autorisierungs-Dialog einen
Screenshot und mailen diesen gemeinsam mit den Angaben Firmenname, Kontaktperson,
Telefonnummer und Mailadresse an ‘hotline@hollaus.at’. Der Autorisierungscode wird dann
ehestmdglich an Sie Ubermittelt. Bis zum Einlangen des Autorisierungscodes kdnnen Sie
jederzeit mit einem anderen AutoCAD-Profil ungehindert arbeiten.

Update via Internet

@ Start ISH_AcConfNET.exe von Ihrem <Installations-Verzeichnis>\ISH_AcConfNET

@ C:\Programme’,ISHAcadAppsBaseNET,ISH_AcConfNET

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Faworiten Extras 7

OZurUck - \_:) - le‘ | /-_-)Suchen H_i“ Ordner *

Adresse I@ C\ProgrammelISHAcadAppsBaseMETISH_AcConfhET

Ordner X | _Mame = |

=l I3 I5HAcadAppsBasenET N res""'rces

=l I ISH_AcCanfMET : :
) resources [E815H_ncConfNET . exe. config

[ 15H_BlockCalcat: ISHEScConiNET pdY

|3 ISH_BlockDefUpdate AI5H_AcConfNET <in
= - . . T5H ArcnnfMFT.snn

@ Internet-Update

Wenn die Installation vollsténdig ist, kann nach Start von ISH_AcConfNET direkt zu 'Internet-
Update' gesprungen werden..

x|
| Basic-Options & | |Inlemel-UpdalE ‘

Install ISH-Applications 15H-Applications to check for updates
N [l 15H_AcConfNET
Configure AutoCAD 7l 1SH_Block Caleétt —

[w] 1SH_BlockDefl)pdate L—1
[w] 15H_LayerStukbuiDialog
[v] 15H_Referencedatibutes
[yl I5H_Textlesbar start
[yl I5H_Update

[w] SymbalicaMET

Here you can receive updates via internet, it is necessary that you have finished at least all under 'Basic Options' and also no AutoCAD -session is ;I
fLnfing
Just select the 15H-4pplications/-maodules for which you want to check for updates and press 'stait’.

Ingerinur Stutlo HOLLAUS  A-3100 SLPéien, Brandettmgases 10 £+43684 1047150 443 884 TTEIEH

Sie erhalten eine Liste der Programme/Symbole/sonstige Dateien und Verzeichnisse, die
installiert sind und fur die Update-Informationen vorliegen. Mit Markieren (Hakerl setzen) oder
Demarkieren (Hakerl entfernen) kdnnen Sie entscheiden, welche Teile upgedatet werden
sollen. Klicken Sie auf 'start' um den Updatevorgang zu beginnen. Die Dauer des Vorgangs
hangt sehr von der Verbindungsgeschwindigkeit Ihres Internetanschlusses ab.

WICHTIG: AutoCAD darf zu diesem Zeitpunkt nicht gestartet sein.
WICHTIG: Wenn Sie Daten (Konfigurationsdateien, Symbole) geandert haben, dann sichern
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Sie diese vor dem Update-Start. Die Daten werden wahrend des Vorgangs OHNE Rickfrage
Uiberschrieben.

Es kann erforderlich sein, dass am Ende des Updateprozesses ISH_AcConfNET beendet
werden muss, in diesem Fall arbeitet das Programm ohne geéffneten Dialog noch wenige
Sekunden bis zum Abschluss.
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Anwendungsbeschreibung

SYMBOLICA | bietet 2 grundsétzliche Verfahren:
o Erstellen von Symbolen/Blocken mit Attributen fur Sachinformation

o mdglichst automatisiertes Ersetzen bestehender Geometrie/Texte durch
Symbole

SYMBOLICA-EXxtract:

o Ausgaben der Informationen in und Uber die Zeichnung in diversen
Dateiformaten

ISH_LayerStrukturDialog

o Bietet auf einfache Weise die Mdglichkeit, Layerstatus fir ganze Gruppen zu
steuern

allgemein

Starten von SYMBOLICA =]

@ Ein einzelner Button wurde mit dem Laden des SYMBOLICA-Menis hinzugefiigt.
SYMBOLICA laden:
o das SYMBOLICA Benutzerinterface wird geladen und alle AutoCAD
Uberwachungsfunktionen werden aktiviert
SYMBOLICA entladen:
o Entladen von SYMBOLICA ist nicht mehr erforderlich, die Benutzeroberflache

kann jederzeit geschlossen werden, das Deaktivieren der Uberwachung kann
Uber 'ProgEinstellungen' erfolgen.

SYMBOLICA-Dialog

H an d | | n g |2l SingleChar to Textline 2
Tolerance: e Align FIT T é
@ Gleich zu dem Umgang mit den AutoCAD- e T :
Toolpalettes kann der neue Dialog von ez s [ S s ey el N
SYMBOLICA ebenfalls angedockt werden, =y g
ist dabei groenveranderbar und innerhalb  EsenE SR ek )
des AutoCAD-Programmfensters zum Rand Tool: ]
hin minimierbar. @ % %’% 3
@ Die SYMBOLICA-Benutzeroberflache teilt E N
sich in 4 Bereiche: 2 ;
z
o HauptMenii: die grundl. Funktionen :, J‘
o OMVExport in diesem Bereich ]
kénnen Zeichnungsinformationen
gemall den OMV-Richtlinien fiur Datenstruktur fir Dokumentmanagement-
systems erzeugt werden.
o ProgEinstellungen: konfigurieren von SYMBOLICA
o DevEnv: reserviert fir Verwendung im Falle von Support von Entwickler zu
Anwender
SYMBOLICA Handbuch © 2002-2013 by Ingenieur Studio HOLLAUS
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Konfiguration

Klicken Sie auf die Gruppe ‘Prog-
Einstellungen’ um zur Konfiguration von S

SYMBOLICA Zu gelangen. Alle ' — . i
Konfigurationseinstellungen werden bei [l° e Engissh »
AutoCAD-Beendigung  gesichert, lhre [l e e =
Einstellungen bleiben daher gespeichert. ettt N ——
Sprache
@ SYMBOLICA unterstiitzt Deutsch und -
Englisch. : - g
E Feum—cnppmg - : » §
Wabhlen Sie lhre bevorzugte Sprache, der £ Phchheletibcnsiotise o o 4 S i o
gesamte Dialog wird libersetzt und alle : —_—— J‘
Meldungsausgaben erfolgen dann in der &
eingestellten Sprache. Die selektierte Sprache
ist von der Sprachversion von AutoCAD unabhéangig.
OMVEXxport
@ ExportCOOLayer
Hier kdnnen Layernamen eingegeben werden, auf die die OMV-Export-Funktionen
eingeschrankt werden sollen. Der Vorgabewert ist "*" (Stern).
Die Layernamen kénnen mit WildChar ("?" or "*") kombiniert werden, bei Mehrfach-Layernamen
kdnnen diese mit ";" (Strichpunkt) getrennt hintereinander geschrieben werden.
Symbole
@ Geom-Aktivierung
Wenn aktiviert, dann werden nach Block-Einfligung die darunter liegenden CAD-Elemente
‘gegript’.
@ SymbolBasisVerzeichnis
Verzeichnis, in welchem die OMV-spezifischen Symbole gespeichert sind. Ist dieses
Verzeichnis und dem ISH-Applikationspfad, kann der Applikationspfad durch
‘<ISHAcadAppsPath>" angegeben werden anstatt des vollstdndigen Pfades. Bei einer
Standardinstallation ist der Pfad bereits passend voreingestellt.
@ DoEventsAfterinsert
Wenn aktiviert, werden alle Block-Einfiigungen oder Bearbeitungen tiberwacht (zum Erkennen
darunterliegender Texte/Attribute oder auch Geometrie. Wenn deaktiviert, beendet
SYMBOLICA die Uberwachung von AutoCAD Funktionen.
SYMBOLICA Handbuch © 2002-2013 by Ingenieur Studio HOLLAUS
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SYMBOLICA Blocke in AutoCAD

Einer der Hauptfunktionen von SYMBOLICA ist das Austauschen bestehender
Geometrie in eine neue strukturierte Form, dabei spielen Blocke durch Auswertbarkeit
eine besondere Rolle. Mit den Blockerstellungsfunktionen erstellen Sie Symbole, mit
AutoCAD-Befehlen fligen Sie Blécke in die zu uberarbeitende Zeichnung ein und
SYMBOLICA bernimmt die daraufhin notwendigen Aktionen.

Das Vorgehen bedeutet einfach ausgedriickt, Plazieren Sie lhre Blocke Uuber
bestehende Geometrie, SYMBOLICA Ubernimmt die Aufgaben, Textinformationen in
diese Blocke zu Ubernehmen und Iéschen Sie darauf folgend die ,lberzeichnete”
Geometrie.

Grundsatzliches

@ SYMBOLICA uberwacht Funktionen, die in AutoCAD zusammen mit Blocken
durchgeftihrt werden. Dabei wird laufend gepruft, ob Symbole Giber bestehende
Geometrieelemente zu liegen kommen, sei es durch neu Einfiigen eines Blockes, durch
Schieben, Kopieren o.4.

@  Diese Prifung wird nur durchgefiihrt, wenn die Einstellung AppProperties = Symbols
= DoEventsAfterinsert.

@ Nur mit dieser Funktionalitéat ist es dem Anwender mdglich, sehr effektiv, schnell und
unter hochstmdglichem Fehlerausschluss einen Plan aus Einzelgeometrie zu einer
modernen strukturierten Zeichnung Gberzufihren.

@ Ergibt die Prufung ein positives Ergebnis (Einzelgeometrie liegt unter neu platziertem
Block), werden folgende Schritte durchgefihrt:

Erkennung darunterliegender Sachinformation

@ An jeder Position jedes Attributes in dem neu platzierten Symbol werden
darunterliegende Texte oder Attribute gesucht.

WICHTIG: Voraussetzung dafur ist das Setzen der AutoCAD-Systemvariable
"ATTREQ" auf "0"

Werden solche identifiziert und als zuordenbar bewertet, erhalten die neuen Attribute
automatisch die Sachinformation aus den Elementen darunter.

Beim Einfugen von neuen Blocken mit manueller Attributswertangabe muss
"ATTREQ" vorher auf "1" eingestellt werden, dadurch wird der Anwender nach den
neuen Attributsinhalten abgefragt.

HINWEIS: die Abfrage der Blockattribute in der Textzeile erfolgt durch Einstellung der
Variablen "ATTDIA" auf "0", soll die Abfrage Uber Dialogbox erfolgen, ist "ATTDIA" auf
"1" zu setzen.

Erkennung darunterliegender Geometrie

@ Alle Elemente, die vollstandig unter dem neuen Symbol liegen, werden markiert
(AutoCAD: Grips). Diese Markierung dient dem Anwender, visuell schnell die Richtigkeit
der Selektion (durch das Ersetzen zu l6schenden Elemente) zu erkennen und mit der
Taste "Entf" zu I6schen. Diese Markierung erfolgt nur, wenn in den Einstellungen unter
KONFIG 2*SYMBOLICA-Aktionen 2»Wahle Einzelelemente nach Block-Einfligen
aktiviert ist.
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Hauptmen

In den Tools sind Routinen enthalten, die o e —
das Arbeiten mit AutoCAD und den o [0 @einen

| mainMenu

Umgang mit Blécken vereinfachen. Reveale Afbute:

Mew ScaleFactor: [ 5cale AttributePosition
[ Set Textwidth ko 1.0

Zusammenfassen einzelner Zeichen zu Textzeile [ omos  cnwr Do

' Multiple D¥Gs & TIFF-File(s)  Lineweight

Plotter: [ Microsoft Office Document Image Writer - |[Benutzerdefiner =

@ Wenn in der zu Uberarbeitenden Zeichnung =
ein Text aus einzelnen Zeichen (z.B. fruher 55 %
fur Mikroverfilmung manchmal eingesetzt)
geschrieben worden sein, dann wére es notwendig, um den gesamten Text zu einem
Attribut zu machen, diese einzelnen Buchstaben-Geometrieelemente zu einem
Textelement umzuwandeln. Der bestehende Text muss jedoch innerhalb der
einzugebenden Toleranz (Abstand von waagrecht) angeordnet sein.

wahlen Sie die Funktion ,...zusammenfassen” und selektieren Sie die Elemente, die
zusammengefasst werden sollen

ppProperties | oMvExport

(Ruck-) Skalieren von Attributen

@ Werden Blocke skaliert, dann gilt dies auf fur die Attributseinstellungen, d.h. Attribute
werden im gleichen Maf3stab und, wenn X- und Y-Skalierung unterschiedlich ist, mit er
entsprechenden Verzerrung.

Mit ,Attribute Skalieren“ wird das Attribut unabhangig von der Blockskalierung im Verhaltnis zur
ursprunglichen Grof3e skaliert. Mit dem Wert 1 wird die urspriingliche Schriftgrof3e It.
Blockdefinition wiederhergestellt.

"Attributsposition Skalieren” bewirkt, dass die neue Skalierung im Verhaltnis zum
Blockbasispunkt gerechnet wird (der Abstand zum Blockbasispunkt wird ebenfalls skaliert),
andernfalls behdlt das Attribut seinen eigenen Einfligepunkt bei.

"Textbreitenfaktor auf...“ hilft bei verzerrten Blécken (z.B. X-Scale = 3, Y-Scale = 6) das
Verhaltnis Schriftbreite zu Schrifththe wieder auf 1.0 zuriickzustellen.

Skaliertes Drucken/Plotten

@ Hier kdnnen Zeichnungen skaliert auf Plotter oder in Form einer Rasterdatei
ausgegeben werden.

Die Zeichnungselemente im Modelbereich werden grundséatzlich immer 1:1 gezeichnet, mit
dieser Option erhélt der Anwender die einfache Méglichkeit, die Daten aus dem Modellbereich
von AutoCAD skaliert auf Drucker/Plotter auszugeben oder als Rasterdateien (TIFF)
abzuspeichern.
Optionen:
AktuelTle DWG: es wird die aktuell in AutoCAD geoffnete Zeichnungsdatei ausgegeben
mehrere DWG's: es werden alle Zeichnungen, die in dem Ordner unter "Verzeichnis von DWG-
Dateien" gespeichert sind, mit AutoCAD gedffnet, dann ausgegeben und wieder geschlossen
Plotter: es wird auf den Plotter ausgegeben, der in der nebenstehenden PC3-Auswahl angegeben
ist, nach der Auswahl der PC3-Datei (Plotterdefinition) kann die entsprechende Seiteneinrichtung
ausgewahlt werden. Die Seiteneinrichtung bestimmt damit auch die Skalierung von Modellbereich-
Grenzen zu Papiergroi3e.
TIFF-File(s): es wird der Zeichnungsinhalt als TIFF-Datei abgespeichert, die Skalierung ergibt sich
aus den Zeichnungsgrenzen und der nebenstehenden Tiff-Pixel-Angabe.
Linienstdrken skalieren: mit dieser Option bestimmt der Anwender, ob die Linienstarken mit der
Skalierung Zeichnung zu Ausgabeformat mitskaliert werden oder die Linienstarken erhalten bleiben.

Ergénzend ist zu erwdhnen, dass die Ausgabe von mehreren Dateien nur als TIFF-Dateien und
nicht Richtung Plotter mdglich ist.

Bei Angabe von mehreren Zeichnungen und damit dem Verzeichnis, in welchem diese Dateien
abgelegt sind, ist darauf zu achten, dass diese Dateien nicht auf einem anderen Arbeitsplatz
gedffnet sind.

Die TIFF-Dateien werden immer im gleichen Verzeichnis wie die Zeichnung mit geénderter
Extension ausgegeben.
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Update Beschreibungsblocke

@ Symbole kdnnen So gestaltet sein, dass die Attribute verschiedener Blocke e
sich gegenseitig aktualisieren. =

In dem Bereich Equipment der OMV-Symbole wird z.B. der Block ,Schwimmdachtank
gedammt” eingesetzt und dessen Attribute vollstandig ausgefillt. Beim Einfligen des
dazugehdrigen Beschriftungsblocks ,OMV_EQUIP_T_RAHMEN® reicht das Ausfillen des
ersten Attributs ,TAG_NUMMER_OMV02“, dieses Attribut muss den gleichen Wert haben wie
das Equipmentsymbol. Die restlichen Attribute werden bei geladenem Symbolica sofort
selbstandig Ubernommen.

Das automatische Ubernehmen der Attributsinformationen von einem anderen Block wird auch
bei Anderung von Attributsinformationen durchgefiihrt. Wichtig ist, dass Symbolica geladen ist
und dass die Attribute jeweils im ,aktiven® Block (in diesem Fall ist der Equipmentblock der
»aktive“ Block, der Beschriftungsblock der ,passive*).

Sind Anderungen an den Attributen durchgefiihrt worden, wéahrend Symbolica nicht aktiv war,
dann ist es mit ,Update“ unter Update Beschreibungsblécke mdglich, alle Blockattribute
nachzurechnen.

Text lesbar drehen

@ Stehen Attribute oder Texte in eine nicht-lesbare Richtung, wird dieses mit
,Drehen” neu ausgerichtet. Texte und Attribute drehen sich bei Bedarf um
180° und behalten dabei Ihre Position bei.

Fir Blockattribute gibt es eine Konfigurationsdatei (Einzustellen in SYMBOLICA=>KONFIG), die
fur jeden Block eine von folgenden Einstellungen, wie ,lesbar” gedreht wird, angibt:

0...Attribut wird in sich gedreht
1...Attribut wird um Blockeinfiigepunkt gedreht
2...ganzer Block wird gedreht

J

LxH
AKT

Sichtbarkeit Blocke

@ Um die Ubersicht zu vereinfachen, welche Geometrieelemente bereits zu
Blocken konvertiert wurden, kdnnen mit diesen Funktionen alle Blocke der
Zeichnung sichtbar bzw. unsichtbar geschaltet werden.

@ WICHTIG: wenn die Zeichnung gespeichert wird, muss zuvor die Funktion "Blécke
sichtbar” durchgefiihrt werden. Es wiirde sonst fiir andere Bearbeiter dieses Plans nicht
moglich sein, ohne SYMBOLICA die Sichtbarkeit wiederherzustellen.

Sichtbarkeit Attribute

@ Mit dieser Funktion kdnnen Sie jedes einzelne Attribut unsichtbar schalten.
Starten Sie die Funktion und zeigen Sie dann das "abzuschaltende". Um dieses
wieder sichtbar zu machen (da das unsichtbare Attribut nicht mehr selektierbar
ist) missen Sie die die Funktion des unteren Buttons starten, damit werden alle
Attribute des gezeigten Blocks sichtbar.

CE

@ WICHTIG: wenn die Zeichnung gespeichert wird, muss zuvor die Funktion
"BlockAttribute sichtbar” durchgefiihrt werden. Es wiirde sonst flir andere Bearbeiter
dieses Plans nicht moglich sein, ohne SYMBOLICA die Sichtbarkeit wiederherzustellen.

Sichtbarkeit von XRef-abh&ngigen Rahmen- und Schriftkopflayern

@ Wenn lhre aktuelle Zeichnung XRef's enthalt, die ihrerseits Schriftkdpfe und

Planrahmen beinhalten, kdnnen diese Layer mit dieser Funktion gefroren [
werden.
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Umfarben Xref-abhangiger Layer

0

Hier kdnnen Layer, die in XRef's enthalten sind, automatisiert neu eingefarbt
werden, damit ist es z.B. méglich, mit einem Schritt alle XRef-abh&ngigen Layer
auf grau zu stellen.

LayerStrukturDialog

L

startet den LayerStrukturDialog um schnell den Status ein/aus, getaut/gefroren
mit lesbaren Layernamen (statt der Strukturkiirzel im Layerdialog) wechseln zu
kénnen bzw. aktiv schalten zu kénnen.

Export (nur in OMV-Ausgabe von SYMBOLICA)

Aus den Daten, die in der Zeichnung
analysierbar sind und entsprechend der
vorgegebenen OMV-Struktur aufbereitet ——

wurden, werden mit Zusatzinformationen e :
Dateien fiur das Dokumenteninformations- 203 Benetiwng
system erstellt.

x
ﬂ| Expaort-Canfig

Export-Vrsion:

204_Dokumentenart
205_Anlagencode
Z07_Prajekt

208 _Zeichnungsnummer
209_pendsrungsnummer
Z10_OMy_ID

z12_Blatt
213_Beschreibungetaiiert
214 _archiv
Z15_Nummer im Archiv
217 _Erstellersystem

Die auszugebenden Daten ergeben sich
aus:

| AppProperties | OMVEwport | MainMenu

o Sachinformationen in Blocken der

Zeichnung

201_Revision
201_Revision (no input)

SYMBOLICAMAINUIPAL

o Sachinformationen dem

Schriftkopfblock

o Anwendereingaben

aus

Export CSY - TIF - TaP - WER

I DevEre

Bl =

Export-Version

0

In der obersten Pull-down-Liste stehen die einzelnen Versionen von
Formatbeschreibungen zur Auswahl, es ist darauf zu achten, dass die jeweils aktuellste
Version ausgewabhlt ist oder die Version, die zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber
vereinbart ist.

Innerhalb einer Formatbeschreibung sind darunter die einzelnen Variablen, deren
Werte zu bestimmen sind, angefuhrt.

Diese Variablen sind bezogen auf die allgemeine Struktur des OMV- J
Dokumentmanagementsystems. Nicht jeder Wert ist anzugeben, um solche

Felder automatisch zu Uberspringen und auch Werte, die ohne manuelles Zutun aus
der Zeichnung gelesen werden kdénnen, befindet sich neben der Werte-Pulldown-Liste
ein Funktionsbutton, der dieses automatische Ausfullen abwickelt und nur an den
Variablenpositionen auf Benutzereingaben wartet, die nicht aus der Zeichnung
herausgelesen werden kdnnen.
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Manuelle Eingaben

MainMeny

@ Manuelle Texteingabe: Bt

201_Revision +
202_Dateiname

203_Benennung

204_Dokumentenart

205_anlagencode | Alarmplan B
207 _Projekk Analogplan

208_Zeichnungsnur| Apparatezeichnung

209_aenderungsny Bauplan

Kann direkt in das Feld eingetragen werden.

@ Auswahl aus einer Vorgabeliste:
Eines der Elemente per Mausklick auswahlen.

| AppProperties | OMVEwport |

Z10_oMy_ID EBauleitplan
@ Angabe des Plotbereichs: N e
. . P . £ 214_Archiv Fundamenkplan

SYMBOLICA (bergibt bei dieser Abfrage die £ [RERTTITLET Bl

Aktivitat an AUtOCAD, Zeigen Sie entsprechend E 217 Erstelersyst®)  p namentschalungs- und Bewehrungsplan él N

der Aufforderung in der AutoCAD-Befehlszeile c amentsehabrgsplan E ;
E
&

201_Revision
201 _Revision (no inpy|

(empfohlen mit aktivem Objektfang) zuerst die
linke untere Ecke und dann die rechte obere
Ecke.

Expork C3W - TIF - TP - WER

\E

&I

Export CSV-TIF-TXP-VER

Sobald die Liste der Eingabefelder durchgearbeitet ist, wird die Funktion ,Export ...
wahlbar. Fuhren Sie die Funktion aus, SYMBOLICA erzeugt im gleichen Verzeichnis
wie die Zeichnung und mit gleichen Namen (anderer Extension) die fir das
Dokumentenmanagement notwendigen Files.
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Erweiterung "Import"”

Fiur Datentibernahme von PDS und von ISketch wurde SYMBOLICA erweitert. Diese
Ubernahmeroutinen tberarbeiten die von PDS-/ISketch-Export erzeugten DWG-
Dateien und erzeugen daraus neue DWG-Dateien, die entsprechend der OMV-
Zeichnungsdefinitionen aufgebaut sind.

f OMVExport fHauptmenij

DevEny f ProgEinstell. .

IEx. ..

(Rick-1Skalieren von Attributen

Skalierung: [ attributspos. skalieren =9)
] Textbreitenfaktar auf 1. | &7

Skaliertes DruckeniFlotten

* Akkuelle DWIG ™ Plotker [ Skalierung

™ Mehrfache DWW % TIFF-Datei{e Linienstarke

TIFF-Fu:urmat:| Adh

Irnpork won:

Tvp:
[w] mur akru

" Speichern in:

Y WORK\DEVELOPMEMT _DATAZO0

I WORK\DEVELOPMENT _DATAZO0

I5ketch
elle DG

Der Import kann einzeldateiweise durchgefihrt werden oder Uber alle DWG-Dateien
eines Verzeichnisses ("Import von"). Die Speicherung der konvertierten Datei erfolgt in
dem unter "Speichern in" angegebenen Verzeichnis, der Dateiname wird dabei aus

Schriftkopfdaten generiert.

@ nur aktuelle DWG:

Wenn angehakt, dann wird die aktuell in AutoCAD geladene Zeichnung konvertiert, wenn
deaktiviert, werden alle Zeichnungen aus dem Verzeichnis "Import von" konvertiert.

Die Ausgabedatei(en) im Zielverzeichnis ("Speichern in") abgelegt.

@ Typ:

Hier mul3 angegeben werden, ob die Zeichnung(en) aus PDS- oder aus ISketch-Export

stammen.

Besonderheit Import from PDS:

Der Import von PDS Uberpriift im Zielverzeichnis, ob bereits eine Datei existiert, die ueber
gleichen Namen verfigt. Ist dies der Fall, wird die Versionnummer erhéht und eine neue
Zeichnung erzeugt, deren PDS-Geometrie aus der PDS-exportierten Datei enthalt und die
"andere" Geometrie aus der bereits bestehenden Zeichnung tbernimmt.
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ISH_LayerStructureDialog

ISH_LayerStrukturDialog

1 e . | ) = A 3 - A | 3 = A

DscShort DscShort B DscShort - DscShort - DscShort "
BHG_A Apscheider sligemein 30, malstabsunabhangia
Apwasser Gfrei G T d

Abwasser dlhatig Sehraffur/Filung Demrtage, Abbruch
Abwasserbecken Text/Beschifiung Neubau
Abwasserducklsitung Stilgelegt

dligemein Versalz

Al

Ammaniak
Analysertechnik
Analysertechnik Pro

<

M11te 15

M 11010 1:25

M 1:1000to 1:5000
M 1:200t0 1:500
M 15010 1:100

RRIRIEUEY

RIERIE = R

3
3
3
3
3
3
I
I

IS s s
ists LayerName DescShort
W BALG
B_ALG_ALG_DEM_ |EHG_E | dlgemein | allgmein | Demortage, Abbruch | kein Malstab

BHG_B | allgemein | algmein | Neubau | kein Malistab
BHG_B | allgemein | allgmein | Silgelegt | kein Matistab

ALG_BES_ | BHG_B | allgemein | allgmein | Bestand | kein Malstab

BHG_E | allgemein | allgmein | Versatz | kein Malstab
BHG_E | Heater | | Bestand | kein MaBstab

Diese Applikation hilft die Layer in AutoCAD schnell zu finden, zu schalten (frieren und
tauen) sowie neu anzulegen.

Konfigurationseinstellungen

Die notwendigen Grundeinstellungen dazu sind:
o Auswahl eines Konfigurationsverzeichnisses (erste Zeile im Dialog)
o Auswabhl einer Vorlagenzeichnung (zweite Zeile im Dialog)

o Gewinschte Sprache fir die Anzeige der Layerstruktur-Informationen (oben
rechts)

Diese Einstellungen werden am Computer gespeichert, es ist also nur das einmalige
Einstellen erforderlich (ausgenommen der Wechsel zu anderer ConfigDB oder
Vorlagenzeichnung ist notwendig).

ConfigDB: einer Liste von Einstellungen (fur zuklnftige Varianten
vorbereitet)

Template-Drawing: Die Quellzeichnung aus der die Liste der mdglichen
Layerkombinationen abgeleitet wird, und, im Falle der Erzeugung
von Layern in der jeweils aktuellen Zeichnung, werden die
Layereinstellungen von dieser Vorlage kopiert.

Layerstruktur

TP TOM e e ety ———————————————————————————————————————————————]

I | A | 3 ) | ) A

DscShort ok [ DscShort - DscShort - DscShort -
Abscheider W |allgemein 3D. maBstabsunabhangig
Abwasser offrei v d W kein MaBstab
Abwasser Slhattig Schraffur/Fiillung Demontage. Abbruch M1:1to 1:5
Abwasserbecken Text/Beschriftung Neubau M1:10t0 1:25
Abwassendruckleitung Stillgelegt M 1:1000 to 1:5000
allgemein Versatz M 1:200 to 1:500
Al M 1:50to 1:100
Ammoniak
Analysentechnik
Analysentechnik Pro...

<

2
2
2
2

RERIE ® R

B
2
2
2
2
2
2
2
2

Entsprechend der Definitionen in der Layerstruktur der Dialog ist geteilt in Spalten,
jede Spalte reprasentiert einen Definitionsteil der Layerstruktur.
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In jeder Spalte koénnen sie einzeln die Filterung fur die Bedeutung
aktivieren/deaktivieren (durch setzen der Hakerl) oder global fiir die gesamte Spalte
durch die Icons uber den Tabellen.

Sinn der Filterung ist schnellstmdglich zur Kleinsten Liste der resultierenden
Layernamen (Liste darunter) zu kommen, die gesucht werden.

Bleiben Sie mit dem Mauscursor kurz tUber einem Element in einer solchen Tabelle
stehen, wird (wenn in ConfigDB definiert) ein erweiterter Hilfetext angezeigt.

W | gas waming systems

" TEREE T T
¥ |BHG_F H

5 EHG_GR?_ ‘‘‘‘‘ MainGroup F (vessel, separator, filter) |
= e

Layerfunktionen

Mit jeder Anderung der Filterung wird die Liste der Ergebnislayer aktualisert. Ist diese
Liste leer, bedeutet dies, dass in der eingestellen Vorlagenzeichnung keine Layer der
Filterung entsprechen.

In der Liste wird auch in der ersten Spalte angezeigt, ob sich dieser Layer bereits in
der aktuell im AutoCAD gedffneten Zeichnung vorhanden sind.

TT—

=
Layers according to above filler-setfings:

[l exists LayerName DescShort il
M B_ALG_ALG_BES_ BHG_B | allgemein | allgmein | Bestand | kein Mabstab [

I~ |B_ALG_ALG_DEM_ |BHG_B | aligemein | allgmein | Demontage, Abbruch | kein Mabstab
Il ™ |B_ALG_ALG_NEU_ |BHG_B | algemei | algmein | Neubau | kein Malsiab
Il T |e_ALG_ALG_STG_ |BHG_B | algemei | allgmein | Stllgelegt | kein Matstab

il ~ B_ALG_ALG_VER_ |BHG_B | aligemein | allgmein | Versatz | kein MaBstab

: I |B_HEA_GRA_BES_ |BHG_E | Heater | Grafikelemente | Bestand | kein Malstab

Mit selektieren von Layern in dieser Liste (selektiert bedeutet: Datenzeile blau
hinterlegt) kdnnen Sie:

Freeze: Frieren der selektierten Layer
Thaw: Tauen der selektierten Layer
Create: Erstellen von Layern, die selektiert sind, die Layerdetails (Farbe,

Linienstérke, Linientyp) werden dabei aus der Vorlagenzeichnung kopiert.
Existiert ein Layer bereits in der aktuell getffneten Zeichnung, dann bleibt
diese ungeéandert.

Set Current: den gezeigten Layer (hier darf nur einer in der Liste gewahlt sein) zum
aktuellen Layer machen (Layer muss in der Zeichnung existieren)
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