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Applikationsbeschreibung

allgemein

Die Ziele fur die Entwicklung von SYMBOLICA waren und sind einerseits
Strukturierung und andererseits  Auswertbarkeit und  Weiterverwend-
barkeit/Zusatznutzen von bestehenden Zeichnungen.

Grundlegend ergeben sich Schwierigkeiten bei Ubergabe von technischen Planen
durch folgende Aspekte:

@ unterschiedliche Burostandards zwischen Zeichnungserstellern und -nutzern
unterschiedliche CAD-Systeme zwischen Datenlieferant und -empféanger
unterschiedliche Zusatzapplikationen/-tools

geringer Ausbildungsstand der CAD-Mitarbeiter

¢ © ¢ ¢

veraltete Daten, damals durch geringere Machtigkeit von CAD-Software weniger
Strukturiert

Zusatznutzen in Zeichnungen ergeben sich an allen Stellen, die mehr als nur die
Ausgabe am Blatt Papier nutzen:
@ Automatisierbare Ausgabe Stiicklisten, darauf aufbauend auch:
Kostenrechnungen, Materialauswertungen, ...
Produktionssteuerung (CNC, Bestellwesen, ..)

Ausgaben fur Dokumentenverwaltung

© © © ¢

Gebaudeverwaltung/Facility Management

SYMBOLICA ist ein Produkt von Ingenieur Studio HOLLAUS, welches basierend
auf AutoCAD (Version 2012 bis 2015, 32bit und 64bit) Entwickler und Lizenzgeber
der Software ist.
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Lizenzgeber

Ingenieur Studio HOLLAUS
Dipl.-Ing. Martin Hollaus
A-3100 St.Pélten, Brandstromgasse 10

www.hollaus.at / office@hollaus.at

Nutzungsbestimmungen

Die Nutzungsbestimmungen sind ersichtlich aus dem der Software beiliegenden
Lizenzbestimmung.

Wenn der Lizenznehmer die Lizenz zur Nutzung von der Firma OMV AG erhalten
hat, ist die Nutzung beschrankt auf die Bearbeitung von Zeichnungen, deren
Erstellung/Bearbeitung von der OMV beauftragt wurden.
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Installation

Installation

Berechtigung/Login

]

Fir die Installation ist es notwendig, dass AutoCAD Version 2012/2013/2014 oder
2015 installiert und ausfuhrbar ist, des weiteren sollten Sie mit dem Login-Namen am
Betriebssystem angemeldet sein, welches Administrator oder Hauptbenutzerrechnet
hat.

Deinstallation voriger Versionen

Installation

]

Wenn Vorgangerversionen (zu AutoCAD alter als 2007) installiert sind, dann kénnen
diese bestehen bleiben.

Um diese doch zu deinstallieren, starten Sie die Deinstallation tber

Windows =2»Systemsteuerung =»Software das Produkt ISH_Loader. Danach kénnen
Sie folgende Verzeichnisse l6schen (Verzeichnisangaben, wenn Sie mit
Vorgabeoptionen installiert haben:

C:\Programme\ISHAcadAppsBase (bei deutscher Version von Windows:)
C:\Program Files\ISHAcadAppsBase (bei englischer Version von Windows)

WICHTIG: wenn Sie Daten innerhalb dieser Verzeichnisse veréndert haben, dann sollten Sie
vor Deinstallation eine Sicherung anfertigen.

@ Laden Sie aus dem OMV Partner Portal das Basis-Setup (ZIP-Datei) herunter
https://2connect-at-
big.omv.com/projects/TechnicalDocu/cpg/public.aspx?RootFolder=%2fprojects%2fTechnicalDo
cu%2fPublic%20Documents%2fCAD%20Tools&FolderCTID=0x012000EBAB1FA6717C094D9
C8D5AFDF282C985&View={CF4DD149-F8A0-44BB-A9FF-6BE7961BFAAQ}

)/ @HEY Spedalist department Technical Documentation (F-TD)
;F? OMYV  Project site, hosted in Vienna, classified as public
Home
Public Page
Lists Attention:
Project Announcements
Please be informed that regarding to IT-Security issues the transfer of “.exe is not all:
Libraries
R EEE D Please contact the Dokukoordinator: +43 1 40440 42118
Reparatur Isometrien This site collection contains information about different topics of Technical Documentation
Descriptions, Workflows, Definitions, Workshares are provided via this plattform
N This is the replacement of the MRS-TD eRoom
Site Directory
CJEEERER [1 @ Title Modified
[Zn AN Site Content
Herzlich willkommen 26.03.201312:39
[] Type Name Wodified Wodi
[E1 |-Sketch Check Tool Partnerfirmen Setup 2_4_3_1 26.02.2013 1457 Me
(I3 OMYV ToDo Bearbeitung 09.09.2014 03:33 sy
[E1 OMV_PDS-Symbolica_V1.0.0.50 09.09.2014 0333 Sy
(I3 OMvextern_Symbolica2010_Complete 26.03.2013 14:57 Me
(1 PDS_Checktoolv2.0.0.0 09.00.2014 03:24 Sy
) PDSCheckTool_Manual_German 26.03.2013 1457 Me
(I3 SPIsomelrics Check Tool Partner 26.03.2013 14:57 Me
—( [ Symoolica Installation Package 10.02.201512:19 Tre
]
SYMBOLICA Handbuch © 2002-2015 by Ingenieur Studio HOLLAUS

Rev 2015-02-16

Seite 4 von 17 Ing. Alfred NESWADBA



https://2connect-at-big.omv.com/projects/TechnicalDocu/cpg/public.aspx?RootFolder=%2fprojects%2fTechnicalDocu%2fPublic%20Documents%2fCAD%20Tools&FolderCTID=0x012000EBAB1FA6717C094D9C8D5AFDF282C985&View=%7bCF4DD149-F8A0-44BB-A9FF-6BE7961BFAA0%7d
https://2connect-at-big.omv.com/projects/TechnicalDocu/cpg/public.aspx?RootFolder=%2fprojects%2fTechnicalDocu%2fPublic%20Documents%2fCAD%20Tools&FolderCTID=0x012000EBAB1FA6717C094D9C8D5AFDF282C985&View=%7bCF4DD149-F8A0-44BB-A9FF-6BE7961BFAA0%7d
https://2connect-at-big.omv.com/projects/TechnicalDocu/cpg/public.aspx?RootFolder=%2fprojects%2fTechnicalDocu%2fPublic%20Documents%2fCAD%20Tools&FolderCTID=0x012000EBAB1FA6717C094D9C8D5AFDF282C985&View=%7bCF4DD149-F8A0-44BB-A9FF-6BE7961BFAA0%7d
https://2connect-at-big.omv.com/projects/TechnicalDocu/cpg/public.aspx?RootFolder=%2fprojects%2fTechnicalDocu%2fPublic%20Documents%2fCAD%20Tools&FolderCTID=0x012000EBAB1FA6717C094D9C8D5AFDF282C985&View=%7bCF4DD149-F8A0-44BB-A9FF-6BE7961BFAA0%7d

@ Indieser ZIP-Datei finden sie ein Video, welches alle Schritte zur Installation (und
gegebenenfalls fur ein Update der Software Uber Internet) vorzeigt. Der Name der
Videodatei ist:

ISHAcadAppsBaseNET_ProductSetupAndActivation.mp4

@ WICHTIG: in manchen Fallen kann es notwendig sein, die Datei ACAD.EXE.CONFIG
zu modifizieren, diese Datei befindet sich im Installationsverzeichnis von AutoCAD,
geben Sie dieser Datei zuvor die Berechtigung, dass eine Modifikation méglich ist
(das bendétigt Admin-Rechte), fligen Sie dann in diese Datei die hier markierte Zeile
hinzu:
<configuration>

<startup uselLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true">
<supportedRuntime version="v4.0"/>
</startup>
<!--A11 assemblies in AutoCAD are fully trusted so there's no point
generating publisher evidence-->
<runtime>
<loadFromrRemoteSources enabled="true" />
<generatePublisherEvidence enabled="false"/>
</runtime>
</configuration>
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Anwendungsbeschreibung

SYMBOLICA | bietet 2 grundsétzliche Verfahren:
o Erstellen von Symbolen/Blocken mit Attributen fur Sachinformation

o mdglichst automatisiertes Ersetzen bestehender Geometrie/Texte durch
Symbole

SYMBOLICA-EXxtract:

o Ausgaben der Informationen in und Uber die Zeichnung in diversen
Dateiformaten

ISH_LayerStrukturDialog

o Bietet auf einfache Weise die Mdglichkeit, Layerstatus fir ganze Gruppen zu
steuern

allgemein

Starten von SYMBOLICA =]

@ Ein einzelner Button wurde mit dem Laden des SYMBOLICA-Meniis hinzugefigt.
SYMBOLICA laden:
o das SYMBOLICA Benutzerinterface wird geladen und alle AutoCAD
Uberwachungsfunktionen werden aktiviert
SYMBOLICA entladen:
o Entladen von SYMBOLICA ist nicht mehr erforderlich, die Benutzeroberflache

kann jederzeit geschlossen werden, das Deaktivieren der Uberwachung kann
Uber 'ProgEinstellungen' erfolgen.

SYMBOLICA-Dialog

Handling
T [ Align FIT 3;: .
@ Gleich zu dem Umgang mit den AutoCAD- [ 3
Toolpalettes kann der neue Dialog von N st 18] B rmanore | ¢ |
SYMBOLICA ebenfalls angedockt werden, ist ® CurentDWG @ Plotter [ Scale
dabei groRenveranderbar und innerhalb des e eer e
AutoCAD-Programmfensters zum Rand hin .
minimierbar. §
Amibutes
@ Die SYMBOLICA-Benutzeroberflache teilt sich soks (=] ]Gl a]=]e
in 4 Bereiche:
o HauptMenu: die grundl. Funktionen 5 oo I_LILI?;II_LI
o ProgEinstellungen: konfigurieren von
SYMBOLICA
o DevEnv: reserviert fur Verwendung im
Falle von Support von Entwickler zu Anwender
SYMBOLICA Handbuch © 2002-2015 by Ingenieur Studio HOLLAUS
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Konfiguration

Sprache

Klicken Sie auf die Gruppe ‘ProgEinstellungen’
um zur Konfiguration von SYMBOLICA zu

4 language

gelangen. Alle Konfigurationseinstellungen \ o z
werden bei AutoCAD-Beendigung gesichert, § .Efup;’.ﬁ.ﬁi“ﬁ' -
Ihre Einstellungen bleiben daher gespeichert. FOSimport-Configfile  <ISHAcadAppsPath>\SymbalicalET
PDSImport-TemplateFile <ISHAcadAppsPath>\SymbolicaNET|
4 Symbols
SymbolBasicDirectory <ISHAcadAppsPath>\Symbols\OMV g
DoEventsAfterlnsert True &
Geom-Gripping True E
£
SYMBOLICA unterstiitzt Deutsch und
Englisch.
Wahlen Sie Ihre bevorzugte Sprache, der gesamte g
Dialog wird Ubersetzt und alle Meldungsausgaben =
erfolgen dann in der eingestellten Sprache. Die ]
selektierte Sprache ist von der Sprachversion von % Language
AutoCAD unabhangig. e

OMVExport / PDSImport (verfugbar in Vollversion)

Symbole

Q

ExportCOOLayer

Hier kdnnen Layernamen eingegeben werden, auf die die OMV-Export-Funktionen
eingeschrankt werden sollen. Der Vorgabewert ist "*" (Stern).

Die Layernamen kénnen mit WildChar ("?" or "*") kombiniert werden, bei Mehrfach-Layernamen
kénnen diese mit ";" (Strichpunkt) getrennt hintereinander geschrieben werden.

Geom-Aktivierung

Wenn aktiviert, dann werden nach Block-Einfligung die darunter liegenden CAD-Elemente
‘gegript’.

SymbolBasisVerzeichnis

Verzeichnis, in welchem die OMV-spezifischen Symbole gespeichert sind. Ist dieses
Verzeichnis und dem ISH-Applikationspfad, kann der Applikationspfad durch
‘<ISHAcadAppsPath>" angegeben werden anstatt des vollstandigen Pfades. Bei einer
Standardinstallation ist der Pfad bereits passend voreingestellt.

DoEventsAfterinsert

Wenn aktiviert, werden alle Block-Einfiigungen oder Bearbeitungen tiberwacht (zum Erkennen
darunterliegender Texte/Attribute oder auch Geometrie. Wenn deaktiviert, beendet
SYMBOLICA die Uberwachung von AutoCAD Funktionen.
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SYMBOLICA Blocke in AutoCAD

Einer der Hauptfunktionen von SYMBOLICA ist das Austauschen bestehender
Geometrie in eine neue strukturierte Form, dabei spielen Blocke durch Auswertbarkeit
eine besondere Rolle. Mit den Blockerstellungsfunktionen erstellen Sie Symbole, mit
AutoCAD-Befehlen fligen Sie Blécke in die zu uberarbeitende Zeichnung ein und
SYMBOLICA bernimmt die daraufhin notwendigen Aktionen.

Das Vorgehen bedeutet einfach ausgedriickt, Plazieren Sie lhre Blocke uber
bestehende Geometrie, SYMBOLICA Ubernimmt die Aufgaben, Textinformationen in
diese Blocke zu Ubernehmen und Iéschen Sie darauf folgend die ,lberzeichnete”
Geometrie.

Grundsatzliches

]

SYMBOLICA Uberwacht Funktionen, die in AutoCAD zusammen mit Blocken
durchgeftihrt werden. Dabei wird laufend gepruft, ob Symbole Giber bestehende
Geometrieelemente zu liegen kommen, sei es durch neu Einfiigen eines Blockes,
durch Schieben, Kopieren 0.4.

Diese Prufung wird nur durchgefiuhrt, wenn die Einstellung AppProperties = Symbols
= DoEventsAfterinsert.

Nur mit dieser Funktionalitat ist es dem Anwender moglich, sehr effektiv, schnell und
unter hochstmdglichem Fehlerausschluss einen Plan aus Einzelgeometrie zu einer
modernen strukturierten Zeichnung Gberzufihren.

Ergibt die Prifung ein positives Ergebnis (Einzelgeometrie liegt unter neu platziertem
Block), werden folgende Schritte durchgefthrt:

Erkennung darunterliegender Sachinformation

[+

An jeder Position jedes Attributes in dem neu platzierten Symbol werden
darunterliegende Texte oder Attribute gesucht.

WICHTIG: Voraussetzung dafur ist das Setzen der AutoCAD-Systemvariable
"ATTREQ" auf "0"

Werden solche identifiziert und als zuordenbar bewertet, erhalten die neuen Attribute
automatisch die Sachinformation aus den Elementen darunter.

Beim Einfugen von neuen Blocken mit manueller Attributswertangabe muss
"ATTREQ" vorher auf "1" eingestellt werden, dadurch wird der Anwender nach den
neuen Attributsinhalten abgefragt.

HINWEIS: die Abfrage der Blockattribute in der Textzeile erfolgt durch Einstellung der
Variablen "ATTDIA" auf "0", soll die Abfrage tUber Dialogbox erfolgen, ist "ATTDIA" auf
"1" zu setzen.

Erkennung darunterliegender Geometrie

Q

Alle Elemente, die vollstandig unter dem neuen Symbol liegen, werden markiert
(AutoCAD: Grips). Diese Markierung dient dem Anwender, visuell schnell die
Richtigkeit der Selektion (durch das Ersetzen zu I6schenden Elemente) zu erkennen
und mit der Taste "Entf" zu I6schen. Diese Markierung erfolgt nur, wenn in den
Einstellungen unter KONFIG 2*SYMBOLICA-Aktionen 2*Waéhle Einzelelemente nach
Block-Einfligen aktiviert ist.
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Hauptmenu

Zusammenfassen einzelner Zeichen zu Textzeile @ cwnenowG | @ Poter | [lscae

]

In den Tools sind Routinen enthalten, die 2 E—
das Arbeiten mit AutoCAD und den o [o8] @ainer

Umgang mit Blécken vereinfachen. Rescale Atibues

New ScaleFactor: [ Scale AttribukePosition
[l Set Textwidth to 1.0

| mainMenu

Scaled Print/Plot

€ Multiple DWGs & TIFF-File(s)  Lineweight

Platter: [ Microsoft Office Document Image Writer - |[ Benutzerdefinier ~

Wenn in der zu Uberarbeitenden Zeichnung
ein Text aus einzelnen Zeichen (z.B. fruher -5 - H

fur Mikroverfilmung manchmal eingesetzt)

geschrieben worden sein, dann wére es notwendig, um den gesamten Text zu einem
Attribut zu machen, diese einzelnen Buchstaben-Geometrieelemente zu einem
Textelement umzuwandeln. Der bestehende Text muss jedoch innerhalb der
einzugebenden Toleranz (Abstand von waagrecht) angeordnet sein.

wahlen Sie die Funktion ,...zusammenfassen” und selektieren Sie die Elemente, die
zusammengefasst werden sollen

ippProperties | OMYExport

(Ruck-) Skalieren von Attributen

Q

Werden Bldcke skaliert, dann gilt dies auf fur die Attributseinstellungen, d.h. Attribute
werden im gleichen Maf3stab und, wenn X- und Y-Skalierung unterschiedlich ist, mit er
entsprechenden Verzerrung.

Mit ,Attribute Skalieren® wird das Attribut unabhangig von der Blockskalierung im Verhaltnis zur
ursprunglichen Grof3e skaliert. Mit dem Wert 1 wird die urspriingliche Schriftgrof3e It.
Blockdefinition wiederhergestellt.

"Attributsposition Skalieren” bewirkt, dass die neue Skalierung im Verhaltnis zum
Blockbasispunkt gerechnet wird (der Abstand zum Blockbasispunkt wird ebenfalls skaliert),
andernfalls behdlt das Attribut seinen eigenen Einfligepunkt bei.

"Textbreitenfaktor auf...“ hilft bei verzerrten Blécken (z.B. X-Scale = 3, Y-Scale = 6) das
Verhaltnis Schriftbreite zu Schrifthéhe wieder auf 1.0 zurlickzustellen.

Skaliertes Drucken/Plotten

Q

Hier kdnnen Zeichnungen skaliert auf Plotter oder in Form einer Rasterdatei
ausgegeben werden.

Die Zeichnungselemente im Modelbereich werden grundséatzlich immer 1:1 gezeichnet, mit
dieser Option erhélt der Anwender die einfache Mdglichkeit, die Daten aus dem Modellbereich
von AutoCAD skaliert auf Drucker/Plotter auszugeben oder als Rasterdateien (TIFF)
abzuspeichern.
Optionen:
AktuelTle DWG: es wird die aktuell in AutoCAD geoffnete Zeichnungsdatei ausgegeben
mehrere DWG's: es werden alle Zeichnungen, die in dem Ordner unter "Verzeichnis von DWG-
Dateien" gespeichert sind, mit AutoCAD gedffnet, dann ausgegeben und wieder geschlossen
Plotter: es wird auf den Plotter ausgegeben, der in der nebenstehenden PC3-Auswahl angegeben
ist, nach der Auswahl der PC3-Datei (Plotterdefinition) kann die entsprechende Seiteneinrichtung
ausgewahlt werden. Die Seiteneinrichtung bestimmt damit auch die Skalierung von Modellbereich-
Grenzen zu Papiergroi3e.
TIFF-File(s): es wird der Zeichnungsinhalt als TIFF-Datei abgespeichert, die Skalierung ergibt sich
aus den Zeichnungsgrenzen und der nebenstehenden Tiff-Pixel-Angabe.
Linienstdrken skalieren: mit dieser Option bestimmt der Anwender, ob die Linienstarken mit der
Skalierung Zeichnung zu Ausgabeformat mitskaliert werden oder die Linienstarken erhalten bleiben.

Ergénzend ist zu erwdhnen, dass die Ausgabe von mehreren Dateien nur als TIFF-Dateien und
nicht Richtung Plotter mdglich ist.

Bei Angabe von mehreren Zeichnungen und damit dem Verzeichnis, in welchem diese Dateien
abgelegt sind, ist darauf zu achten, dass diese Dateien nicht auf einem anderen Arbeitsplatz
gedffnet sind.

Die TIFF-Dateien werden immer im gleichen Verzeichnis wie die Zeichnung mit geénderter
Extension ausgegeben.
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Update Beschreibungsblocke

Q

Symbole kénnen So gestaltet sein, dass die Attribute verschiedener Blocke igemee T
sich gegenseitig aktualisieren. =

In dem Bereich Equipment der OMV-Symbole wird z.B. der Block ,Schwimmdachtank
gedammt” eingesetzt und dessen Attribute vollstandig ausgefiillt. Beim Einfliigen des
dazugehdrigen Beschriftungsblocks ,OMV_EQUIP_T_RAHMEN® reicht das Ausfillen des
ersten Attributs ,TAG_NUMMER_OMV02%, dieses Attribut muss den gleichen Wert haben wie
das Equipmentsymbol. Die restlichen Attribute werden bei geladenem Symbolica sofort
selbstandig Ubernommen.

Das automatische Ubernehmen der Attributsinformationen von einem anderen Block wird auch
bei Anderung von Attributsinformationen durchgefihrt. Wichtig ist, dass Symbolica geladen ist
und dass die Attribute jeweils im ,aktiven® Block (in diesem Fall ist der Equipmentblock der
»aktive“ Block, der Beschriftungsblock der ,passive*).

Sind Anderungen an den Attributen durchgefiihrt worden, wahrend Symbolica nicht aktiv war,
dann ist es mit ,Update” unter Update Beschreibungsbldcke mdglich, alle Blockattribute
nachzurechnen.

Text lesbar drehen

Q

Stehen Attribute oder Texte in eine nicht-lesbare Richtung, wird dieses mit =
,Drehen” neu ausgerichtet. Texte und Attribute drehen sich bei Bedarf um
180° und behalten dabei Ihre Position bei.

FUr Blockattribute gibt es eine Konfigurationsdatei (Einzustellen in SYMBOLICA=>KONFIG), die
fur jeden Block eine von folgenden Einstellungen, wie ,lesbar” gedreht wird, angibt:

0...Attribut wird in sich gedreht
1...Attribut wird um Blockeinfiigepunkt gedreht
2...ganzer Block wird gedreht

Sichtbarkeit Blocke

]

Um die Ubersicht zu vereinfachen, welche Geometrieelemente bereits zu
Blocken konvertiert wurden, kdnnen mit diesen Funktionen alle Blocke der
Zeichnung sichtbar bzw. unsichtbar geschaltet werden.

WICHTIG: wenn die Zeichnung gespeichert wird, muss zuvor die Funktion "Blécke
sichtbar” durchgefiihrt werden. Es wiirde sonst fiir andere Bearbeiter dieses Plans
nicht moglich sein, ohne SYMBOLICA die Sichtbarkeit wiederherzustellen.

Sichtbarkeit Attribute

Q

Mit dieser Funktion kbnnen Sie jedes einzelne Attribut unsichtbar schalten.
Starten Sie die Funktion und zeigen Sie dann das "abzuschaltende". Um dieses
wieder sichtbar zu machen (da das unsichtbare Attribut nicht mehr selektierbar
ist) missen Sie die die Funktion des unteren Buttons starten, damit werden alle
Attribute des gezeigten Blocks sichtbar.

8

WICHTIG: wenn die Zeichnung gespeichert wird, muss zuvor die Funktion
"BlockAttribute sichtbar” durchgefiihrt werden. Es wiirde sonst fiir andere Bearbeiter
dieses Plans nicht méglich sein, ohne SYMBOLICA die Sichtbarkeit
wiederherzustellen.

Sichtbarkeit von XRef-abh&ngigen Rahmen- und Schriftkopflayern

@ Wenn lhre aktuelle Zeichnung XRef's enthalt, die ihrerseits Schriftkdpfe und
Planrahmen beinhalten, kdnnen diese Layer mit dieser Funktion gefroren [
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werden.

Umfarben Xref-abhangiger Layer

Q

Hier kdnnen Layer, die in XRef's enthalten sind, automatisiert neu eingeféarbt
werden, damit ist es z.B. méglich, mit einem Schritt alle XRef-abhangigen
Layer auf grau zu stellen.

LayerStrukturDialog

[+

startet den LayerStrukturDialog um schnell den Status ein/aus,
getaut/gefroren mit lesbaren Layernamen (statt der Strukturkiirzel im
Layerdialog) wechseln zu kénnen bzw. aktiv schalten zu kénnen.

Export (nur in OMV-Ausgabe von SYMBOLICA)

Aus den Daten, die in der Zeichnung
analysierbar sind und entsprechend der
vorgegebenen OMV-Struktur aufbereitet
wurden, werden mit Zusatzinformationen
Dateien fiur das Dokumenteninformations-
system erstellt.

x
ﬂ| Export-Config

de
Irawing-Proj
201 _Revision =
202_Dateiname +
203_Benennung
204_Dokumentenart
205_Anlagencode
207_Projekt
208_Zeichnungsnummer
208_Asndsrungsnummar
210_OMy_ID
z12_Blatt
213_BeschreibungDetailiert
214 _Archiv
215_Mummer im Archiv
217 _Erstellersystem

Die auszugebenden Daten ergeben sich
aus:

lAppProperties L OMYExport l Mainfenu

o Sachinformationen in Blocken der

Zeichnung

201_Revision
201_Revision (o input)

DevEny

o Sachinformationen dem

Schriftkopfblock

o Anwendereingaben

aus

SYMBOLICAMAINUIPAL

Expart C5¥ - TIF - THP - VER

\S

El =

Export-Version

Q

In der obersten Pull-down-Liste stehen die einzelnen Versionen von
Formatbeschreibungen zur Auswahl, es ist darauf zu achten, dass die jeweils
aktuellste Version ausgewadhlt ist oder die Version, die zwischen Auftragnehmer und
Auftraggeber vereinbart ist.

Innerhalb einer Formatbeschreibung sind darunter die einzelnen Variablen, deren
Werte zu bestimmen sind, angefuhrt.

Diese Variablen sind bezogen auf die allgemeine Struktur des OMV- N
Dokumentmanagementsystems. Nicht jeder Wert ist anzugeben, um solche

Felder automatisch zu Uberspringen und auch Werte, die ohne manuelles Zutun aus
der Zeichnung gelesen werden kdnnen, befindet sich neben der Werte-Pulldown-Liste
ein Funktionsbutton, der dieses automatische Ausfullen abwickelt und nur an den
Variablenpositionen auf Benutzereingaben wartet, die nicht aus der Zeichnung
herausgelesen werden kdnnen.
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Manuelle Eingaben

Maintznu

@ Manuelle Texteingabe: B
Kann direkt in das Feld eingetragen werden. Eoe.Dutstune
. . zgi:i:rirr:::t‘znart
@ Auswabhl aus einer Vorgabeliste: 2t g [ -
_Projed nalogplan

Eines der Elemente per Mausklick auswahlen. 208 zeichrungsnua) Appardiezeihnng

209_Aenderungsny EBauplan

lAppPropert\es J_ OMYExport L

Z10_oMy_ID Eauleitplan
i . 212_Blatt Bestandsplan (-
@ Angabe des Plotbereichs: arpan | e
214 _Archiv Fundamentplan

Bewehrungsplan
Fundamentplan
Fundamentschalungs- und Bewehrungsplan Ad|
Fundamentschalungsplan

i =)

215 _Mummer im &r
217_Erstellersysten

201_Revision
201 _Revision (no inp

SYMBOLICA ubergibt bei dieser Abfrage die
Aktivitat an AutoCAD, zeigen Sie entsprechend
der Aufforderung in der AutoCAD-Befehlszeile
(empfohlen mit aktivem Objektfang) zuerst die
linke untere Ecke und dann die rechte obere
Ecke.

SYMBOLICAMAINUIPAL

Export CS¥ - TIF - TRP - VER.

| DevEny

]

Export CSV-TIF-TXP-VER

Sobald die Liste der Eingabefelder durchgearbeitet ist, wird die Funktion ,Export ...
wahlbar. Fuhren Sie die Funktion aus, SYMBOLICA erzeugt im gleichen Verzeichnis
wie die Zeichnung und mit gleichen Namen (anderer Extension) die fir das
Dokumentenmanagement notwendigen Files.
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Erweiterung "Import”

Fiur Datentibernahme von PDS und von ISketch wurde SYMBOLICA erweitert. Diese
Ubernahmeroutinen tberarbeiten die von PDS-/ISketch-Export erzeugten DWG-
Dateien und erzeugen daraus neue DWG-Dateien, die entsprechend der OMV-
Zeichnungsdefinitionen aufgebaut sind.

(Rick-1Skalieren von Attributen

Skalierung: O attributspos, skalieren @T
T

[w] Textbreitenfakkor auf 1.

Skaliertes Drucken/Flotten
% Akkuelle DWW ™ Plotker [ Skalierung
{" Mehrfache DWG (% TIFF-Datei{e Linienstarke

TIFF-Fu:urmat:| L4dh

F OMYExport fHauptmenij

f ProgEinstell. .,

[\ CRK\DEVELOPMENT _DaATAZ0M]
" Speichern in:[C 1\ WORK\DEVELOPMENT_DATAZO

Tvp: I5ketch
[w] mur akruelle WG

Imnpork won:

DevEny

IEx...

Der Import kann einzeldateiweise durchgefihrt werden oder Uber alle DWG-Dateien
eines Verzeichnisses ("Import von"). Die Speicherung der konvertierten Datei erfolgt in
dem unter "Speichern in" angegebenen Verzeichnis, der Dateiname wird dabei aus
Schriftkopfdaten generiert.

@ nur aktuelle DWG:

Wenn angehakt, dann wird die aktuell in AutoCAD geladene Zeichnung konvertiert, wenn
deaktiviert, werden alle Zeichnungen aus dem Verzeichnis "Import von" konvertiert.

Die Ausgabedatei(en) im Zielverzeichnis ("Speichern in") abgelegt.

@ Typ:
Hier mul3 angegeben werden, ob die Zeichnung(en) aus PDS- oder aus ISketch-Export
stammen.
Besonderheit Import from PDS:

Der Import von PDS Uberpriift im Zielverzeichnis, ob bereits eine Datei existiert, die ueber
gleichen Namen verfugt. Ist dies der Fall, wird die Versionnummer erhdht und eine neue
Zeichnung erzeugt, deren PDS-Geometrie aus der PDS-exportierten Datei enthalt und die
"andere" Geometrie aus der bereits bestehenden Zeichnung tbernimmt.
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ISH_LayerStructureDialog

[ 1SH_LayerStrukturDialog X

ConfigDB: [omv_20inezr2  -|
Template-Drawing: | OMVvoriage_BHG_ W1_C1dwg -

I A o e N ) | 1 T A - 1

DscShort DscShort NE DscShot ][ Dscshon ~|[ " seshon -
Abscheider = algemein 30, malstabsunabhéngig

G Aowasser G G u Bestand :

Aowasser élhattig Schreffur/Fillung Demontage. Abbruch
Aowasserbecken Text/Beschftung Newbau
Awasserdhuckieitung Stilgelegt

Versatz

<
<

M11te 15

M 11010 1:25

M 1:1000to 1:5000
M 1:200t0 1:500
M 1:50t0 1:100

RRIRIEUEY

RIRIRIEUEY

Al

Ammoriak
Analysertechnik
Analysertechnik Pro

1
5
5
5
5
2
2
2
2

AT

Layers according to above ﬁner-s:mngs-
exists  LayerName DescShort
W | B_ALG_ALG_BES_ BHG_B | allgemein | algmein | Bestand | kein Malstab

BHG_B | allgemein | aligmein | Demontage, Abbruch | kein MaCstab

BHG_B | allgemein | aligmein | Neubau | kein MaBstab

BHG_B | allgemein | algmen | Stilgelegt | kein Matistab

BHG_E | allgemein | allgmein | Versatz | kein Malstab
BHG_E | Heater | tte | Bestand | kein MaBstab

Diese Applikation hilft die Layer in AutoCAD schnell zu finden, zu schalten (frieren und
tauen) sowie neu anzulegen.

Konfigurationseinstellungen

Die notwendigen Grundeinstellungen dazu sind:
o Auswahl eines Konfigurationsverzeichnisses (erste Zeile im Dialog)
o Auswabhl einer Vorlagenzeichnung (zweite Zeile im Dialog)

o Gewinschte Sprache fur die Anzeige der Layerstruktur-Informationen (oben
rechts)

Diese Einstellungen werden am Computer gespeichert, es ist also nur das einmalige
Einstellen erforderlich (ausgenommen der Wechsel zu anderer ConfigDB oder
Vorlagenzeichnung ist notwendig).

ConfigDB: einer Liste von Einstellungen (fur zuklnftige Varianten
vorbereitet)

Template-Drawing: Die Quellzeichnung aus der die Liste der mdglichen
Layerkombinationen abgeleitet wird, und, im Falle der Erzeugung
von Layern in der jeweils aktuellen Zeichnung, werden die
Layereinstellungen von dieser Vorlage kopiert.

Layerstruktur

R A e — |

[ e A 1 A T | 1 1

DscShort - - DscShort - DscShort - DscShort -
Abscheider = algemein 3D, makstabsunabhangi
Powasser ol G u Bestand W kein MaBsiab
Abwasser dlhaltg Schreffur/Fillung Demortage. Abbruch M1:Tto 15

: Text/Beschftung Newbau M 1:10t0 1:25
Abwassercruckleituig Stilgelegt M 1:1000t0 1:5000
algemein Versatz M 1:20010 1:500
Atdl M 15010 1:100
Ammoriak

<

VIR ALYQ IR

1
2
2
2
2
2
2
2
2

Entsprechend der Definitionen in der Layerstruktur der Dialog ist geteilt in Spalten,
jede Spalte reprasentiert einen Definitionsteil der Layerstruktur.
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In jeder Spalte koénnen sie einzeln die Filterung fur die Bedeutung
aktivieren/deaktivieren (durch setzen der Hakerl) oder global fir die gesamte Spalte
durch die Icons uber den Tabellen.

Sinn der Filterung ist schnellstmdglich zur Kleinsten Liste der resultierenden
Layernamen (Liste darunter) zu kommen, die gesucht werden.

Bleiben Sie mit dem Mauscursor kurz Uber einem Element in einer solchen Tabelle
stehen, wird (wenn in ConfigDB definiert) ein erweiterter Hilfetext angezeigt.

s o
P BHG_F ‘ | gas waming systems
[ EHG,G%, ..... MainGroup F (vessel, separator, filter) |
= T -

Layerfunktionen

Mit jeder Anderung der Filterung wird die Liste der Ergebnislayer aktualisert. Ist diese
Liste leer, bedeutet dies, dass in der eingestellen Vorlagenzeichnung keine Layer der
Filterung entsprechen.

In der Liste wird auch in der ersten Spalte angezeigt, ob sich dieser Layer bereits in
der aktuell im AutoCAD gedffneten Zeichnung vorhanden sind.

TT—

=
Layers according to above filter-settings:

[l exists Layerhame DescShort il
M B_ALG_ALG_BES_ BHG_B | algemein | allgmein | Bestand | kein Malistab [

I~ |B_ALG_ALG_DEM_ BHG_B | algemein | aligmein | Demortage, Abbruch | kein Matstab
Il ™ |B_ALG_ALGNEU_ |BHG_B | dlgemen | algmein | Newbau | ken Malsich
Il T |5_ALG_ALG_STG_ BHG_E | algemen | slgmen | Stilgelegt | kein Matistab

il — B_ALG_ALG_VER_ |BHG_B | allgemein | aligmein | Versatz | kein Malstab
: I |B_HEA_GRA_BES_ |BHG_B | Heater | Grafikelemente | Bestand | kein MaBstab

Mit selektieren von Layern in dieser Liste (selektiert bedeutet: Datenzeile blau
hinterlegt) kdnnen Sie:

Freeze: Frieren der selektierten Layer
Thaw: Tauen der selektierten Layer
Create: Erstellen von Layern, die selektiert sind, die Layerdetails (Farbe,

Linienstérke, Linientyp) werden dabei aus der Vorlagenzeichnung kopiert.
Existiert ein Layer bereits in der aktuell getffneten Zeichnung, dann bleibt
diese ungeéandert.

Set Current: den gezeigten Layer (hier darf nur einer in der Liste gewahlt sein) zum
aktuellen Layer machen (Layer muss in der Zeichnung existieren)
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